BAUVERWALTUNG
LECH - WARTH - KLOSTERTAL

INFORMATIONEN
ZUR
BAUEINGABE



Checkliste zur Baueingabe fiir Planverfasser
bei der Bauverwaltung Lech — Warth — Klostertal

Gemil der Baueingabeverordnung, LGBIL. Nr. 62/2001 i.d.g.F., sind nachstehende Plan-
und Beschreibungsunterlagen einem Bauantrag beizulegen:

Die vorliegende Liste dient lediglich als Hilfsmittel, um die Baueingabe fiir die
Antragstellerinnen zu vereinfachen, die Inhalte haben jedoch keine Rechtsverbindlichkeit.
Der Baubehorde sind fiir bewilligungspflichtige und anzeigepflichtige Bauvorhaben im
Wesentlichen folgende Unterlagen vorzulegen:

Grundsitzliches zum Baugrundstiick:

¢ Nachweis des Eigentums bzw. Zustimmung des Grundeigentiimers zur Baufithrung
e Zustimmungserklirung zu einer allfilligen Abstandsnachsicht

* Nachweis Uber die Zufahrt zum Grundstiick

* Energicausweis

Planunterlagen:

* Ubersicht bzw. Lageplan 1:1000, 1:500
* Grundrisse je Geschoss 1:100

¢ Schnitte 1:100
¢ Ansichten 1:100 mit Gelindevetlauf vor und nach der Baufithrung
* Aullengestaltungsplan 1:200
* Abstandsflichenplan 1:200
Erlduterungen:

Alle Planunterlagen haben die Nordrichtung und den Mal3stab anzugeben.
Oben angefiihrten Unterlagen ist die vom Verfasser unterfertigte Baubeschreibung samt
Plinen (in Dreifacher-Ausfihrung) anzuschlief3en.

Im Lageplan sind darzustellen:

* das Baugrundstiick und die Nachbargrundstiicke mit den Grundstiicksnummern

* Widmungsgrenzen nach dem RPG, Baulinien und Baugrenzen

* die bestehenden Gebaude

* bestehende und geplante Verkehrsflichen mit Breite und Bezeichnung

* die Verbindung des Baugrundstiickes zu 6ffentlichen Verkehrsflichen

¢ die Draufsicht auf das Bauvorhaben mit den Dachvorspriingen und allen ober- und
unterirdischen Aulenwinden, deren Hauptmalle sowie deren Abstinde zu den
Grundstiicksgrenzen

* Anordnung und Abmessung der Abstellplitze fir KFZ sowie Anordnung und
Ausmal der Kinderspielplitze

* Anordnung der Griinflichen einschlief3lich der Bepflanzung



Im Grundrissplan sind darzustellen:

Darstellung und Mal3e der Winde und Tragkonstruktionen, der Ttr- und
Fenster6ffnungen, der Stiegen und Rampen, der Rauch- und Abgasfinge sowie
sonstiger Schichte, der Feuerstitten und ortsfesten Lagerbehalter fir flissige
Brennstoffe, der ortsfesten Maschinen und sonstigen ortsfesten technischen
Einrichtungen sowie der Anlagen fiir die Abwasser- und Oberflichenentwisserung
Anzahl, Hohe und Breite der Stufen von Stiegen sowie die Gehlinie
Zweckwidmung der Rdume sowie deren Nutzflichen

Anordnung der Finstellplitze und deren Abmessungen

In den Schnitten sind darzustellen:

Hohenlagen in Bezug auf die absolute Hohe tiber dem Meeresspiegel oder einen
unverinderlichen Fixpunkt

Gelindeverlauf in der Schnittebene vor und nach der Baufithrung

Winde, Decken und sonstige Tragkonstruktionen sowie die Stiegen, Rampen,
Rauch- und Abgasfinge sowie Dachautbauten

Hé6henmale der Darstellungen einschlief3lich der Deckenstirke, der lichten
Geschosshohen, der Dachneigungen, der Stufenverhiltnisse bei Stiegen und des
Gefilles bei Rampen

Feuerstitten und ortsfeste Behilter fiir flissige Brennstoffe

Die Ansichten haben zu enthalten:

die duBleren Ansichten des Bauvorhabens; bei Zubauten einschlief3lich der
Ansichten des Altbestandes
den Verlauf des ansto8enden Gelindes vor und nach der Baufithrung

Baubeschreibung:

Flichenwidmung des Baugrundstiickes

Ausmal der Nettogrundfliche (NFG), Geschossflichen (BGF)

Maf} der festgesetzten und geplanten baulichen Nutzung entsprechend der BBV
Ausmal3 des umbauten Raumes (ONORM)

Art der Verbindung mit den 6ffentlichen Verkehrsflichen, der Wasserversorgung
sowie der Abwasser-, Oberflichenwasser- und Abfallbeseitigung

Beschaffenheit des Baugrundes und Art der Griundung des Bauwerks

Art der Ausfithrung aller wesentlichen Bauteile, Fundament, Winde
Dachkonstruktion, Decken, Stiegen u. dgl.

Energieeinsparung nach OIB - Richtlinie 6

Art des Schallschutzes nach OIB - Richtlinie 5

Art der Feuchtigkeitsisolierung

Material und Farbe von Dachhaut, AuBenwinden, Vordach- und
Balkonverkleidungen u. dgl.

Art der Turen, Fenster und sonstigen Belichtungs6ffnungen sowie des
Sonnenschutzes

Art der FuBBbodenbelige in Aufenthaltsrdumen, Stiegenhdusern und
Verbindungsgingen



¢ Art der Rauch- und Abgasfinge sowie deren lichte Querschnitte

¢ Art der Heizung und des zur Verwendung kommenden Heizmaterials; Kessel- und
Brennertype; Heizleistung in kW; Sicherung gegen Ziindschlige; Uberfiﬂlungen der
Lagerbehilter und Brinde; Werkstoff und Grof3e der Lagerbehilter sowie der
Rohrleitungen; bei Wirmepumpen tiberdies Art und Menge des verwendeten
Kiltemittels

* Art und GréBle der Liftungs- und Klimaanlagen; Luft-, Wirme- und
Kilteleistungen sowie Drehzahlen der dazugehdrenden Aggregate; Lage der
Ansaug- und Ausblaséffnungen; Art und Menge des verwendeten Kiltemittels

* Art der zur Aufstellung kommenden ortsfesten Maschinen bzw. sonstigen ortsfesten
technischen Einrichtungen sowie deren Verwendungszweck; Fundierung, Art,
Drehzahl und Leistung des Antriebaggregates bei Verbrennungskraftmaschinen;
GroBe der Treibstoffbehilter sowie deren Abgasfithrung

* Vorgesechene Mallnahmen zum Schutz gegen Blitzschlag und gegen Brandgefahr
sowie Mal3nahmen zur Verhinderung gefihrlicher elektrischer Fehlerspannungen

¢ Ausstattung der Kinderspielplitze

e Zahl der Stellplitze

¢ Beginn und die Dauer der Baufiihrung

* Baukostensumme

AGWR (Adressen-, Gebiude- und Wohnungsregister) — Datenerfassung:

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist die Gemeinde verpflichtet die Gebaude und
deren Nutzungseinheiten entsprechend den GWR-Richtlinien zu erfassen und in eine
zentrale Datenbank der Statistik Austria einzutragen. Dafiir sind detaillierte Angaben zum
Projekt erforderlich. Im Gemeindeamt erhalten sie eine Beschreibung mit Erlauterung
und die erforderlichen Datenblitter (AGWR 1II - Gebaude-, und Nutzeinheitendatenblatt)
zur einheitlichen Datenerfassung.

Allgemein:

Bei Unklarheiten, ob ein Bauvorhaben bewilligungspflichtig (§ 18 Baugesetz),
anzeigepflichtig (§ 19 Baugesetz), frei (§ 20 Baugesetz) oder fir die AGWR-
Datenerfassung ist, stehen die Mitarbeiter der Bauverwaltung unter der Telefonnummer
05583/2213 DW 28 gerne fiir Auskiinfte zur Verfligung.

Auskiinfte betreffend den Energieausweis erhalten sie beim Energieinstitut Vorarlberg in
Dornbirn unter der Telefonnummer 05572/31002-0.

Die Bauverwaltung:
Lech — Warth — Klostertal



